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FreeESFR PENDENT SPRINKLER ESFR-14
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閉鎖型スプリンクラーヘッド

１種バル型下向き
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種別・取付方向

流量定数表示ラベル

検定合格表示ラベル

特例表示ラベル

標示温度

シール貼付

08/18/2020

型式番号：ス第2020～1号

※消防検定品・FM承認品





スプリンクラーヘッド/ＥＳＦＲ―１４型（Ｋ－Ｆａｃｔｏｒ２００用） 

取扱注意事項 

 

施工業者様におかれましては本書をよくお読みになりお取り扱い願います。 

また関係者への周知を行い、本書はいつでも閲覧できるよう大切に保管願います。 

 

施工上の注意事項 

・施工に際しては FM Standard、消防法施行規則並びに諸法令に沿って行ってください。 

・施工前に商品の状態と数量を確認してください。ヘッドはとてもデリケートな製品です。

落下及び衝突などで外部から力を受けないよう大切に取り扱ってください。 

・ヘッドは腐食性ガスや湿気が少なく直射日光の当たらない場所で(周囲温度３９℃未満)

保管してください。 

・配管内の水は水道水を使用してください。 

・適切な工具を使用して過度に締め付けを行わないようご注意ください。まれに変形や部品

のずれが生じて、漏水や不時放水の原因となります。また、作業中に工具などをヘッドのグ

ラスバルブ部に当てないよう充分ご注意ください。 

・人の往来や物品の運搬などで衝突の恐れがある箇所のヘッドはガードの取り付けを  

ご検討ください。 

・貼付されている検定合格証及び仕様ラベルはむやみにはがさないでください。 

 

 

 

維持管理上の注意事項 

・ヘッドに故意に熱を加えないでください。即時作動放水します。 

・ヘッドの最高周囲温度は消防法に定められている規定温度以上にならないよう注意して

ください。 



・冬季においては配管内の水が凍結する恐れがありますので保温や加温するなどして対策

をしてください。管内が凍結すると漏水や不時放水の原因になります。 

・ヘッドに物をぶら下げたり、ぶつけたりなど力や衝撃を与えないでください。 

 漏水や不時放水の原因になります。 

・ヘッドの予備品は、腐食性ガスや湿気が少なく直射日光の当たらない場所で(周囲温度 

３９℃未満)保管してください。 

・ヘッドに塗装はしないでください。性能に悪影響を及ぼします。 

・部屋の間仕切りや用途変更などが生じる場合は専門業者にご相談願います。 

 

 

 


