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MODEL"WFD--N″

型式 サイズ φD φC t n-φh L H 等価管長(m) 重量(kg) 型式承認番号

WFD20N 50A 155 120 16 4-19 141 4.8 5.2 流第29～3号
WFD25N 65A 175 140 18 4-19 150 3.0 8.1 流第2025～7号
WFD30N 80A 185 150 18 8-19 156 3.2 8.6 流第29～4号
WFD40N 100A 210 175 18 8-19 168 4.1 10.3 流第29～5号
WFD50N 125A 250 210 20 8-23 181 7.2 14.3 流第29～6号
WFD60N 150A 280 240 22 8-23 194 4.2 19.0 流第29～7号

260

※消防検定品・FM承認品

流水検知装置 湿式・パドル型

流量定数 K８０
呼び １０K
取付方向 縦・横両用

使用圧力範囲 0.15～1.4MPa

仕 様

番号

1
2
3
4
5
6

材 質

SS400・SGP
ADC
EVAC
SS400
SS400

PLASTIC

６

名 称

Body(Flange/Pipe)
Pipe Saddle
Vane
U-Bolt
Nuts
Cover

５

４

３

１

２
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流水検知装置 湿式（Ｋ８０用）パドル型/１０KF 縦横両用 取扱説明書 

施工業者様におかれましては本書をよくお読みになりお取り扱い願います。 

また関係者への周知を行い本書はいつでも閲覧できるよう大切に保管願います。 

安全上の注意事項 

・本製品は湿式配管に設置してご使用ください。その他の配管システムで使用した場合には

誤作動や故障などにつながる恐れがあります。 

・本製品は凍結の恐れのある場所への設置はできません。 

・感電の危険があるので結線及び断線を行う際はご注意ください。重傷または死亡の原因と

なる場合があります。 

・本製品を再調整・再組立てしないでください。 

製品概要 

・本製品は、垂直 ・水平両方の配管に設置ができます。管内一定以上の流水がパドルを稼働

させ、指定の遅延時間の後にスイッチ出力を作動させます。 本製品には空気圧制御の機

械的 遅延機構が備わっています。 なお、遅延時間は累積されません。遅延時間がすべ

て経過する前に流水が停止するか、または最小作動流量を下回ると遅延時間はリセット

されます。 

・流水量が毎分約 40ℓ以上になるとすべてのスイッチが作動しますが、毎分約 15ℓ未満では

作動しません。 

型番 適用サイズ 共通仕様 

WFD20N 50A 接続フランジ：JIS10K 

使用圧力範囲：0.15～1.4MPa 

設定遅延時間：15～35 秒 

 

WFD25N 65A 

WFD30N 80A 

WFD40N 100A 

WFD50N 125A 

WFD60N 150A 

施工上の注意事項 

・施工に際しては FM Standard、消防法施行規則並びに諸法令に沿って行ってください。 

・施工前に商品の状態と数量を確認してください。装置は短管と合わせて組み立て済みで 

出荷されます。落下及び衝突などで外部から力を受けないよう大切に取り扱い願います。 

・流体は水を使用してください。それ以外の流体ではご利用になれません。 

・水平配管に設置する場合は検知装置が必ずパイプの上面にくるよう設置してください。 

・製品のパイプ部分に表示された流水方向を示す矢印と配管の流水方向が一致している 

ことを必ず確認してください。 

 

 

 



動作確認 

・本製品を配管に設置完了したら配管内に水を入れ、本製品周辺の漏れをチェックします。

検知装置と短管の接続部から漏れがある場合は U ボルトのナットを増し締めして   

ください。それでも漏れが止まらない場合は、一度配管内の水を抜き、検知装置を短管 

から取り外します。ガスケットに汚れや異物がないかを確認し、短管の表面にへこみが 

ないことを確認します。検知装置を再度短管に取り付けして、漏れがないか再度チェック

します。すべての漏れが止まるまで次の作業を進めないでください。 

・検知装置との結線が終わりましたら管内に流水を起こして作動信号が遅延時間内に出力

することを確認してください。出荷時に調整をおこなっていますが時間内に信号が出力

されない場合は付属の専用レンチにてボックスを外して遅延調整ダイヤルの設定を確認

してください。時計周りに回すとより遅くなり、反時計周りに回すとより早くなります。 

※ただし、遅延時間は１分を超えないようにしてください(消防法より) 

【配線例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理上の注意事項 

・作業時に誤って水損を起こさないよう、本装置を取り外しや交換する前に、制御弁をしっ

かりと閉め、管内を完全に排水してください。 

・検知装置内の遅延機構が故障した場合は交換してください。その際に他の流水検知装置の

部品を流用しないでください。  

・本書に記載されている事項とは異なる設置 ・使用方法での利用、また改造などを行い適切

な動作がなされない場合及びそれに伴う不具合などで事故や損害が発生しても弊社は 

一切の責任を負いません。 

電気定格 

電圧 電流 

AC125/250V 10A 

DC24V 2.5A 

EOL 抵抗器 

流水がない状態での

個々のスイッチの概略図 

警報装置 

コントロールパネル 
電源 

DC24V 

または 

AC120V 
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